
PSE
Inject
PSE Inject est un système
d’isolation très efficace,
ce système d’isolation par
injection  est préconisé
pour les bâtiments
aussi bien neufs
qu’anciens.

32, Avenue de l’environnement
Dar Fadhal - 2036 La Soukra 

Tél. : (+216) 71 765 963 - 71 765 461
Fax : (+216) 71 759 976

Email : info@groupe-polycoq.com 
Site Web : www.groupe-polycoq.com



Avec le PSE graphité, on a réussi à neutraliser en 
grande partie l’effet des rayonnements thermiques 
grâce à des absorbeurs et des réflecteurs d’infra 

rouge graphités.

On obtient ainsi des propriétés isolantes 
beaucoup plus performantes même à des 

densités qui restent faibles.

AVANTAGES
•	Econonomique.
•	bonne	résistance	thermique.
•	 liant	inorganique	et	inodore.
•	Rapidité	et	facilité	de	pose.
•	Remplissage	optimal,	sans	ponts	
	 thermiques.
•	Stabilité	dans	le	temps	du	mélange	
	 qui	ne	s’affaissera	pas
•	Propreté	de	l’ouvrage.
•	Avis	technique	BBA.				

DEScrIPTIf Du SySTEmE
Utilisant la technologie EPS Silver Insujet, PSE Inject 
consiste à injecter des billes en PSE gris graphitées 
ayant une faible conductivité thermique, et agglomé-
rées avec un liant inorganique, dans une lame d’air 
pouvant aller de 3 cm à 40 cm d’épaisseur. Cette injec-
tion s’opère avec un pistolet et un dispositif breveté. 
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PSE standard
PSE graphité

Résistance à la flexion (EN 16089) 

Résistance à la compression à 10% (EN 826)

Résistance à la traction (EN 1607)
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